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+0,99
p=2.5% p=2.5% p=1%

UniStreet Philips 41 Watt
H = 6 m

Caditoia combinata
50x50

Caditoia
40x40

Cordolo in 
cemento 
12x25cm

- Tappetino di usura 4 cm
- Binder  7 cm
- Materiale riciclato pezzatura  0/25 mm 

a curva granulometrica   sp. 15 cm
- Materiale riciclato pezzatura 0/70 mm 

a curva granulometrica chiusa sp. min 
35 cm variabili 

Cordolo in cemento 
12x25cm

- Pavimentazione tipo 'idrodrain' 
sp. 16cm

- Materiale riciclato pezzatura 
0/25mm a curva granulometrica 
chiusa sp.  40cm 

- Materiale riciclato pezzatura 
0/70 mm a curva granulometrica 
chiusa sp. 19 cm   

- Tessuto non tessuto 

 

+0,84

- Pavimentazione tipo 'idrodrain' 
sp. 16cm

- Materiale riciclato pezzatura 
0/25mm a curva granulometrica 
chiusa sp. min 40cm 

- Materiale riciclato pezzatura 
0/70 mm a curva granulometrica 
chiusa sp. 19 cm   

- Tessuto non tessuto 

 

Cordolo in 
cemento 
12x25cm

Acer 
pseudoplatanus

- Pavimentazione tipo 'idrodrain' 
sp. 16cm

- Materiale ricilato pezzatura 0/25 
mm  a curva granulometrica 
chiusa sp. min 15 cm variabile

- Materiale riciclato pezzatura 0/70 
mm a curva granulometrica 
chiusa sp. 30cm

- Tessuto non tessuto 
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Cordolo in 
cemento

Cordolo in 
cemento

Marciapiede in 
idrodrain

Marciapiede in 
idrodrain

CARREGGIATA
 

PARCHEGGIO
 

MARCIAPIEDE MARCIAPIEDE VERDE

5.0 1.51.7 6.8

Acer 
pseudoplatanus

2.5

PARCHEGGIO
 

AIUOLA
 

PARCHEGGIO
 

AIUOLA
 

AIUOLA
 

LIMITE PROPRIETA' 
PRIVATA LIMITE COMPARTO

Acer 
pseudoplatanus
 

Quercus 
ilex
 

Acer 
pseudoplatanus

5.0 5.0 5.05.06.0 6.03.8 2.04.0

3.0

aumento dello spessore del binder di 
9 cm (sp. totale =16cm) in 
corrispondenza del dosso stradale

0.0
9

+0.10 (dalla quota della strada +0.00)

- Tappetino di usura 4 cm
- Binder  7 cm
- Stabilizzato calcareo 0/25 mm  sp. 

15 cm
- Materiale riciclato pezzatura 0/70 

mm a curva granulometrica chiusa 
sp. min 35 cm variabili 

n°27 piante

ESSENZE ARBOREE: tot. =35

Quercus ilex (leccio)
n°8   pianteAcer campestre (acero)

Planimetria di progetto 

scala 1:50
Dettaglio Sezione AA'

scala 1:50
LEGENDA

Asfalto nuova 
strada carrabile

Marciapiede pedonale in 
'idrodrain' con cordolo in cemento

Aiuola

PALO PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE

UniStreet Philips 41 Watt
H = 6 m
n° 12 (di cui n° 2 
doppia testa)
 
 
 

Perimetro proprietà 
privata

scala 1:200

Perimetro estensione 
urbanizzazioni

scala 1:100
Sezione BB': parcheggio 

PARCHEGGI

TOT:  n°127

Parcheggio pubblicoP

Parcheggio pubblico ed area 
per la ges"one dell'emergenza 
di Protezione Civile  

P*

n° 67 (di cui 6 per disabili)

n° 60 (di cui 3 per disabili)

FASC.

DOC.

Arch. Nazzareno Petrini
Geom. Paolo Animali

Geom. Niccolò Casavecchia
Arch. Anna Serretti
Arch. Aurora Maltempi

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA

Strada, marciapiedi e 
parcheggi

15B_rev3

C o m u n e  d i  S e n i g a l l i a

C

P r o v i n c i a  d i  A n c o n a

Dettaglio: dosso stradale
scala 1:50

A

A'

B

B'

DATA: aprile 2026

OGGETTO:

LOTTIZZAZIONE COMPARTO 
CR2/C/ERP-Borgo Bicchia

IMA S.r.l.

PROGETTO ESECUTIVO

+0.00 (quota riferimento assoluto)
I PROGETTISTI:

I COLLABORATORI:

Cordolo alto
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